
Parannettu kosteudenkestävyys

Erittäin korkea tiheys 
yli 1000 kg/m3

Sopii seinien ja sisäkattojen  
levytykseen

6 mm reunasuojattu levy on  
erittäin jäykka ja kestävä

1200 mm sopii erinomaisesti  
600 mm koolausväliin

Erikoistilauksena myös muissa 
väreissä

LEIJONA HD SEINäLEvyTM

 
SOPII ERINOMAISESTI MyyMäLäSISUSTAMISEEN 

SEKä väLIAIKAISIIN SUOJARAKENTEISIIN
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Paksuus          6 mm
Vakioleveys 1200 mm*
Vakiopituus 2745 mm*
Väri                  Vakioväri valkoinen*
*Erikoistilauksena on mahdollista tilata muissa väreissä ja koossa

Specification

AMMATTILAISEN vALINTA:

maatalouskosteudenkestävä

Pohjolan myydyin kovalevy

digi- ja silkkipainatukseen

Sisäkatto- ja seinäverhoukseen

tilapäisrakentamiseen

talousrakennusten ja 
julkisten tilojen rakentamisen 
sovelluksiin

tienvarsimainoksiin

LION BOARDS

@LION BOARDS

suomenkuitulevy.fi

LEIJONA HD Seinälevyn valkoiseksi 
maalattu pinta tekee tilasta siistin,  
valoisan ja avaran. 

LEIJONA HD Seinälevy™ soveltuu  
hyvin esimerkiksi meijereiden, eläin- 
suojien ja muiden talousrakennusten, 
kuten teknisten tilojen sisäverhoukseen, 
tienvarsimainoksiin ja myymälä- 
sisustuksiin. 

Levyjen kosteuden kestoa on parannettu 
öljykarkaisulla ja levyn sivujen 
reunamaalauksella. 

LEIJONA HD Seinälevyä™ on mahdollista 
tilata myös muissa väreissä  
(erikoistilaus, määrät sovittava erikseen).

Iskunkestävä pitkäikäinen
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LISäTIETOJA 
PUH: 0400 716006
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